
Masa

LONGITUD DE CADA ELECTRODO EN MILIMETROS

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo.

El electrodo de Masa se suministra sin aislación.
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4: acero inoxidable AISI 304;
6: acero inoxidable AISI 316;

H: otro, especificar.

Material de los electrodos:

B: latón.
6: acero inoxidable AISI 316;
4: acero inoxidable AISI 304;
Material del cuerpo roscado:

ver tabla.
Longitud de los electrodos:

mínimo: 2; máximo: 5
Cantidad total de electrodos:

CODIFICACION DEL PRODUCTO

5 5 0 1 X X X X

Temperatura máxima: 150 °C

Material de la tapa: aluminio.

Material del cuerpo y electrodos: según código.
Material de las aislaciones: teflón

MATERIALES

Presión máxima: 10 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONJUNTO DE ELECTRODOS
SERIE 5501

"4"

220

1000

3000

270

H: otro, especificar.

E

G

F

D

1000

3000

2000

500 500

1000

2000

3000

C 300 300

3000

1000

J 1000 2000 2000

80

S
eg

ún
 c

ód
ig

o

S
eg

ún
 c

ód
ig

o

Rosca BSPT
1-1/4"

25

56

Hexágono
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Electrodo de Masa
(en todos los casos)

Conexión de
Masa

Conexión de 
electrodos 1 a 4

www.electrolsrl.com.ar

Ante cualquier duda consulte con nuestro Departamento Técnico.

Presacable
rosca 3/4"BSP
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