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SERIE SP
FUENTES DE ALIMENTACION CONMUTADAS
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• Dimensiones reducidas, alta confiabilidad

• Protegidas contra corto circuito

• Utilizable con diversos tipos de sensores
y controladores

• Amplio rango de tensiones de entrada

• Montaje sobre riel DIN
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DIMENSIONES

Dimensiones en mm
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CURVAS CARACTERISTICAS

Representante exclusivo: SILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICA S.A.A S.A.A S.A.A S.A.A S.A.
Av. Mitre 950  -  (1602) Florida  -  Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: 4730-1001   FAX : 4760-4950   email:ventas@silge.com.ar

Al instalar la fuente de alimentación tenga en cuenta el
gráfico adjunto. La eficiencia de la unidad puede verse
reducida por la temperatura ambiente.

SP 03 24

1 2 Ten s ión  d e  S a lid a : 1 2  V C C

0 5 Ten s ión  d e  S a lid a : 5  V C C

2 4 Ten s ión  d e  S a lid a : 2 4  V C C

0 3 P ote n cia  de  S a lid a

S P F ue n te  C on m uta d a

CODIGO DE PEDIDO

PROTECCION CONTRA SOBRECARGA

La unidad tiene incorporado un circuito de protección con-
tra corrientes excesivas. Al producirse una sobrecarga,
el circuito de protección opera para reducir la tensión de
salida, de modo de limitar la corriente máxima.


